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Horo ist charakterisiert durch:

Lichtausbeute: die hohe Lichtausbeute wird durch den Einsatz
von Reflektoren erzielt, die mit spezieller Software entwickelt
und aus hochwertigem Reinstaluminium hergestellt wurden;
durch die Verwendung einer Abdeckung aus extraklarem Glas
mit hohem Lichtlbertragungskoeffizienten von tiber 90%.
Gleichformigkeit: die Kopfteile des Reflektors wurden fur
eine erweiterte Lichtemission ausgelegt; auf diese Weise
erhalt man eine hohe Gleichformigkeit auch bei Installationen,
die nur eine geringe Anzahl von Leuchten vorsehen, wie z.B.
FuBballpldtze fir Amateure.

Lichttechnische Flexibilitét: die Verfigbarkeit von
mittelbreit- und tiefbreitstrahlenden Reflektoren, und
die groBe Auswahl an hocheffizienten Leuchtmitteln
garantieren eine hohe photometrische Flexibilitat.
So konnen jegliche Anforderungen bei den
unterschiedlichsten Installationen erfullt werden, sei es
fur einen téglichen Gebrauch, sei es fur professionelle
Sportanlagen.

Reduzierte, dem Wind ausgesetzte Flache: das
geringe Leuchtengewicht, die reduzierte, dem Wind
ausgesetzte Flache und die Tatsache, dass die hohe
Einsatzasymmetrie den Gebrauch von relativ kurzen
Auslegern bzw. von ,leichten” Auslegern erlaubt, fuhrt
auch zu einer Ersparnis bei den Gesamtkosten der
Anlage.

Leichte Installation und Wartung: die Leuchte kann
mittels nur einer zentralen Schraube montiert werden (mit
Standardbugel), ein Gradmesser erleichtert zudem die
Leuchtenregulierung. Die eingeschrénkte Breite des Blgels
erlaubt es die Ausmal3e der Traverse zu reduzieren, was zu
einer Begrenzung der Kosten derselben fuhrt.

Blenden

Bei besonders strengen Auflagen, ist die HORO Leuchte mit
3 verschiedenen Blenden ausgestattet, die unterschiedliche
Asymmetriegrade von 45° bis 65° erzielen konnen und
so die Abwesenheit von Lichtsmog garantieren und eine
Himmelsbeobachtung erlauben.

HORO

TTTABHBIM OBPA30OM XAPAKTEPUCTUKI

3ddekTnBHocTb: MNosbiweHHbI KM nprbopa aocturaetca
3a CYET UCNOMb30BaHVA OTPaXaTena W3 anioM1HIA BbICOKON
CTeneHr O4YMCTKU W CTEKNa C BbICOKMM KOIDOMLMEHTOM
nponyckanua (>90%).

PaBHOMEPHOCTb: OTPaXKaTes b CNPOEKTUPOBAH /1A CO3AaHNA

WMPOKOro  CBeTopacrnpefeneHns,  4to  obecneyvsaet
BbICOKYIO PaBHOMEPHOCTb OCBELLEHWA, ONTUMU3NPYET CXEMY
YCTaHOBKM 1 YMEHbLUAET KONMYeCTBO CBETOBbIX MPUOGOPOB.
Bbi6op poTOmMeTpUUeCcKnx napameTpoB:

[lBa Bupa oTpaxatens, obecreunBalolero WUpPOKoe Wnm
y3KOHanpaBsneHHoe cBeTopacrnpeeneHue 1 6onbLIO BbIGop
BbICOKOIDPEKTUBHbIX MCTOUHMKOB CBETa MO3BOMAIT pelaTh
pa3nnuHble CBETOTEXHUYECKME 33afauM MPW  OCBELLEHWN
6onbLUNX TEPPUTOPWI,

BeTpoBas HarpyskKa:

OTHOCKTENBHO HEDOMBIION BEC W yMeHblueHHaA Molladb
BETPOBOM Harpysku npubopa HORO paeT BO3MOXKHOCTL
YMEHbWWTb  KanuTaibHble  3aTpaTbl  Ha  YCTaHOBOYHblE
KOHCTPYKLMN.

BbicTpas ycTaHOBKa 1 nerkoe Texo6cyKmBaHme:
BbiCTpas 1 nerkas yCTaHOBKa 1 HaLlennBaHue obecreynsaeTca
C NOMOLLbIO OfJHOTO PErYANPOBOYHOTO BUHTa W yriomepa,
YCTaHOBNEHHbBIX Ha CTaHAAPTHOM MOHTaXHOM npe.

AHTUONMKOBBI Ko3bipek

B cnyyasx, korfja K OCBETUTENbHOM YCTaHOBKE NPeAbABNAITCA
TPeOOBaHMA MO CHWKEHMIO PacCeAHHOro CBETa B BEPXHIO
nonychepy NpOCTPAHCTBA V1 yMeHbLIeHIO CenALlero sdpdekTa,
HeoOXoAMMO MpVIMEHEeHVe OfHOMO U3 TPeX aHTUOMMKOBbIX
KO3bIPbKOB, KOTOPbIE MO3BONAIOT 06ECTEUNTb HaLlennBaHue Ha
yron o Imax=65° (noBopoT npoxekTopa Ha 20°).
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540

570

Baudaten

Korper aus aluminiumdruckguss, beschichtet mit
polyesterpulvern

Halteclip des rahmens aus edelstahl  mit
sicherheitshaken.

Elektrischer anschlusskasten aus polyamid, inkl.
zindgerat direkt am korper befestigt.

Reflektoren aus hochwertigem reinstaluminium .

Lampenfassungen aus keramik mit riickhaltefeder aus
edelstahl und kontakten aus vernickeltem messing.

Innenverkabelung aus silikon THT.

Halteblgel aus warmverzinktem stahl
Silikondichtungen.
Automatischer unterbrecherkontakt aus LCP

Sicherheitsglas extraklar Smm dick, thermisch gehartet.
Glasverschlussfedern aus edelstahl.

Patentierte druckausgleichsvorrichtung P66 aus
polyamid.
AuBere verschraubung aus edelstahl.

HORO

KomnoHeHTbl n maTepuanbl KOHCTPYKUUnN

QuKcrpylowye  3alenkin 13 HepKaseiowen CTanu ¢
6€30MacHbIM 3aMKOM.

Kopnyc 6noka 3axuratollero yCTpoCTBa BbIMOMHEH 13
noavammaa W yCTaHaBNMBAETCA HeMnoCPeACTBEHHO Ha
NPOXeKTOp.

OTpa}KaTeﬂb 113 ANIOMVIHMA BbICOKOW CTEMEHM OUMCTKM.

Kepamuuyecknii - Lokonb € GUKCUPYIOWMMA  NPYXUHaMK 13
HePXXaBEIOLLeN CTasM 1 KOHTaKTaM U3 HUKENMPOBAHHOM MeAN.
BHYTpeHHAA NPOBO/Ka BbINOHEHa kabenem C CUIIMKOHOBO
THT vzonauuei.

MoHTaxHaA nu1pa 13 CTanu ropaYero LMHKOBaHWA.

[onroseyHoe cnnnkoHoBoe YNnoTHEHWe.

ABTOMATMUECKUI  pa3MblKaTeNb MUTaloWeln MHAM Npw
OTKPbBITUM KPBILLKM TeXODCTYXMBaHNA.

Mpo3pauHoe 3akaneHHoe Ge3omnacHoe CTeKIO TOMWMHOM
S5MM.

(DMKCVIpyIOU_LV\E CTEKNO 3allenkn n3 Hep*aBe»omeM CTanw.

3anaTeHTOBaHHOE  aHTMBAKyyMHOe  YCTPOWCTBO U3
nonvamuaa (IP66).

BHewwH1e GrKCHpyioLLme BUHTbI 113 HepxKaBeloLern CTanu.

ST MN MN MN MN
[[——) | v===m | sa= == | oa=""=me | oa=" =8¢
1000W 1000W 2000W 1000W 2000W

37



Alle HORO Modelle sind komplett mit Ziindgerat.

Bce npoxekTopbl HORO nocTaBnAoT B KOMMEKTe C yCTPONCTBOM 3aXKUraHuWA.

1000/ M

04022694 /M 1000 94 96A
04022794 /M 1001 94 103A
04022894 /M 1003 94 103A

1000/ INT

04022394  /INT 1000 94 96A
04022494  /INT 1001 94 103A
04022594  /INT 1003 94 103A

2000/ M

04021994 /M 2000/SA 94
04022094 /M 2000/LA 94
04022194 /M 2001 94
04022294 /M 2003 94

2000/ INT
04021594 /INT 2000/ SA 94

04021694 /INT 2000/ LA 94
04021794 /INT 2001 94
04021894 /INT 2003 94

1000 - E40

04023094 /M 1002 94

04022994 /INT 1002 94
L‘ | 94 RrAL900s [EEEIS

04025094 /M 1000/SA 94

04023294 /M 2000/SA 94
04023194 /INT 2000/ LA 94

11.3A
10,3A
10,3A
10,3A

11,3A
10,3A
10,3A
10,3A

10,3A
10,3A

Mittelbreitstrahlende Lichtemission - LLinpokoe ceeTopacnpeaenexvie
] 1000W - 9.6A HQI-TS 1000 D/S / MHN-SB

ce=f g==+  1000W MHN-LA

ce=F 3==-  1000W MHN-FC

Tiefbreitstrahlende Lichtemission - Y3koHanpaenexHoe caeTopacnpeaenerme

em=>==e  1000W HQI-TS 1000 D/S / MHN-SB
~e=E == 1000W MHN-LA
=t 3=m 1000W MHN-FC

Mittelbreitstrahlende Lichtemission - LLinpokoe cseTopacnpenenexvie

ee===e  2000W HQI-TS 2000 D/S / MHN-SB
ea=_>=me  2000W HQI-TS 2000 N/L
=g 3=m.  2000W MHN-LA
= == 2000W MHN-FC

Tiefbreitstrahlende Lichtemission - Y3koHanpagnexHoe ceeTopacnpeaenete

ee===e  2000W HQI-TS 2000 D/S / MHN-SB
et >=mo  2000W HQI-TS 2000 N/L

= 3=m.  2000W MHN-LA

= =m.  2000W MHN-FC

Natriumhochdruck - Bepcvsa ans HaTPMEBOI Nambl BEICOKOTO AaBneHUA

RE=D) 1000W NAV-T / SON-T
(=] 1000W NAV-T / SON-T
HR (Hot Restrike)

11,3A-40kV ea==m=e 1000W HQI-TS 1000 D/S
11,3A-40kV ea=>=me J000W HQI-TS 2000 D/S
11,3A-40kV ea==m=e  2000W HQI-TS 2000 D/S

Modelle HR (Hot Restrike) komplett mit elektronischer Vorrichtung fir die sofortige HeiSwiederziindung (16 Kg).
HR-BepcyA (c MrHOBeHHbIM Nepe3axuraHuem) (16 Kg).
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HORO

Stromversorgungseinheit
Zur Stromversorgung muss eine geeignete elektrische Einheit (Vorschaltgerdt + Kondensator, kein Zindgerat) verwendet werden, die zusatzlich zur Leuchte bestellt werden muss.
Diese Geréte sind als Zubehor in den folgenden Ausfiihrungen erhéltlich:

- BOX/AL, in einer vollstandig aus Aluminium bestehenden Geratebox.

- BOX/PA, in einer Gerédtebox mit Aluminiumgehduse und Abdeckplatte.

- aus Polyamid auf verzinkter Tragerplatte zur Montage in Elektroschranken oder im Innern von Haltemasten.
Bnok MNPA

Bce npoxekTopbl TpedytoT npumeHeHna 611oka MPA (6annact + KoHAeHCaTop), KOTOPbIV 3aKa3biBaeTCA OTAENBHO B AOMOJHEHME K CBETOBOMY MPUOOPY.
MocTasnatoTcA cnegyiouve 6nokw MPA:

- BOX/AL, kopnyc 13 nutoro aniommHua [P65.
- BOX/PA, ocHOBaHMe 13 NUTOrO anioMUHIA 1 KpbiLLKa 13 nonnammnaa IP65.
- Ha oumHKOBaHHOM NnacTuHe (AnA yCTaHOBKM B aneKTpuieckuii Wwkad) IP20.

14215003 /PA 1002 (EBED CRF 95+103A E40 1000W/230V  NAV-T / SON-T PG16
came HQI-TS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC E@E‘ 210+14
HO7RN-F 3G1,5

(o e ] ) e s ] (5]
el erer e

6x2,5mm?

14013320 /AL 1002 ==& CRF  95+103A E40 1000W/230V  NAV-T/SON-T E@EE. g':gl?‘l
om0 HQI-TS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC
14014394 /AL 2000 ee—==—mo CR  103A 2000W/400V  HQITS/DS HO7RN-F 3G2,5
14106003 /AL 2000 es=e=—===- CR  103A 2000W/400V  HQI-TS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC
14020701 A0239 1002 se=—=ws CRF  103A E40  1000W NAV-T / SON-T e o
caa HQITS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC |
14020601 A0238 2000 -==—===- CRF  103A 2000W HQI-TS/DS \ I
e HQI-TS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC
2000W HQI-T Q
14260003 Set 1000W =88 R 95-103A E40 1000W/230V  NAV-T / SON-T
e HQI-TS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC
14014420 Set 2000W ca=C=me (R 10,3A 2000W/400V  HQITS/DS
i HQITS/NDL/S / MHN-LA / MHN-FC
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ZUBEHOR
AKCECCYAPbI

A0448 - Max 1680

14090202 A0448 02 Langer Haltebugel aus warmverzinktem Stahl, erlaubt
die Montage von zwei sich gegenuberliegenden
Leuchten ohne photometrische Interferenzen.

JUIVHHBIZ  MOHTaXHbI  KPOHWTENH 13 CTanu  ropayero
LUMHKOBaHWA [NA  UCNOMb30BaHWA B Cy4yasx, Korga
HeobxoMMa YCTaHOBKa OAHOTO MPOXEKTopa Haf Apyrum;
No3BONAET 130exaTh SKPAHNPOBAHWA CBETa NPVOOPaMU.

- e R:H '—k:H RH

. A . . A . . A .
A=678 H=410 A=742 H=407 A=880 H=405
B=555 B=586 B=665

14090394 A0449/55° 94 Blenden aus grau lackiertem Aluminium RAL 9006,
14090494 A0449/60° 94 geeignet zur Eingrenzung des Lichtsmog gen Himmel.

14090594 A0449/65° 94 Aur6nuKossi KO3bIPEK 113 JIMTOTO aioMUHIA C MOPOLLIKOBbIM

nokpbiTveM 13 nonmactepa RAL 9006 obecneunsaer
yMeHbLUEHVIe CNenALLero eCTBIUA 1 CHUXEHVEe PacCeAHHOro
CBeTa B BEPXHI0l0 Nonychepy NpocTpaHCTBa.
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HORO 1000 - INT/M

HORO

cd/Kim 1000W INT-ST +A0449/45° - Imax 45° | |<d/Kim 1000W M-SA +A0449/45° - Imax 45°
1500 : I 1500 :
: " |
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